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Brunnen

Bohrprofil

Auffüllung (Sand, 

Bauschuttreste), schwach 

feucht, dicht, mittelschwer 

zu bohren, schwer zu 

bohren, braun, bunt

Schluff, feinsandig, 

schwach feucht, halbfest, 

mittelschwer zu bohren, 

braun

Mittelsand, sandig, 

feinkiesig, schwach feucht 

bis naß, mitteldicht, 

mittelschwer zu bohren, 

braun, bunt

Mittelsand, sandig, kiesig, 

naß, mitteldicht, 

mittelschwer zu bohren, 

braun, bunt

Grobsand, stark kiesig, 

mittelsandig, naß, 

mitteldicht, mittelschwer zu 

bohren, braun, bunt
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befahrbar

Brunnenschachtringe
Ringdurchmesser 1000 mm

Brunnenabschlusskopf

Tonabdichtung

Betonsockel

Füllsand

PVC-Aufsatzrohr DN 125,00

Tonabdichtung

Bohrung Ø 324,00 mm

Gegenfilter (Sand) 0,71 - 1,25 mm

Filterkies Ø 2,0-3,2 mm

PVC-Filterrohr DN 125,00
SW = 1,25 mm

Bodenkappe
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ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1

Grundwasser angebohrt
Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Sand Ssandig s
Schluff U

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ hfst halbfest mdch mitteldicht
dch dicht

FEUCHTIGKEIT f' schwach feucht
f naß

BOHRVORGANG szb schwer zu bohren
mzb mittelschwer zu bohren


